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Seit über 40 Jahren

Düsentechnik von Baas

Dietrich Baas GmbH hat mehr als 40 Jahre 

Erfahrung in der Konstruktion und Produktion 

von Düsen.

Unser Katalog ÿHochdruck-Düsenþ gibt Ihnen 

einen Einblick in unser umfangreiches 

Programm an Hochleistungs-Düsen für die 

Hochdruckreinigung.

Präzise und effektive Reinigungs- und 

Schneidergebnisse erhalten Sie mit den 

universell einsetzbaren Baas - Hochdruckdüsen. 

Kompakte Düsenbauformen, die aus extrem 

verschleißfesten Werkstoffen sind, sorgen selbst 

bei Höchstdrücken bis zu 4.000 bar für eine 

möglichst geringe Abnutzung dieser 

Hochleistungsdüsen.

Unsere Fertigung mit modernen Prüf- und 

Messeinrichtungen garantiert einen 

gleichbleibenden hohen Qualitätsstandard 

unserer Düsen.

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung.

Dietrich Baas GmbH

- Flexibilität ist unsere Stärke -

More than 40 Years of

Nozzle Technology from Baas

Dietrich Baas GmbH has more than 40 years of 

experience in the design and production of spray 

nozzles.

Our product catalog high pressure offers a

glimpse at our extensive range of high 

performance nozzles for high pressure cleaning.

The BAAS - High Pressure Cleaning Nozzles 

ensure precise and efficient cleaning and (jet) 

cutting results. Compact nozzle sizes made of 

extremely abrasion resistant materials show low 

wear even at highest pressures of up to 4,000 

bar.

Our production facility with its state of the art test 

and measuring equipment guaranties a 

consistently high quality level of our nozzles.

Why not make use of our experience?

Dietrich Baas GmbH

- Flexibility is our strength -
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Allgemeine Hinweise

ÿ Die Produktbeschreibungen in diesem Katalog 
stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

ÿ Alle Daten und Maße sind unverbindlich. Sie gelten 
nur als verbindlich bei ausdrücklicher schriftlicher 
Bestätigung durch uns.

ÿ Technische Auskünfte unsererseits sind 
Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen geben. 
Sie sind grundsätzlich unverbindlich und bedürfen
im Einzelfall unserer schriftlichen Bestätigung.

ÿ Technische Änderungen vorbehalten.

ÿ Für unsere sämtlichen Lieferungen und Leistungen 
gelten ausschließlich unsere Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen. Es gelten grundsätzlich
unsere jeweils neuesten Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen.

General Information

ÿ The product descriptions in this catalog do not
constitute guaranteed performance data.

ÿ Any data and dimensions given are offered in good
faith. They are only binding if specifically confirmed
in writing by our company.

ÿ Technical informations offered by us are 
suggestions only to the best of our ability. They are 
only binding if specifically confirmed in writing by our 
company.

ÿ We reserve the right to make changes in
specifications or design of the products shown in
this catalog.

ÿ The basis for all shipments and services provided by
the Company are the Conditions of Sale and Terms
of Payment. Our latest version of the Conditions of 
Sale and Terms of Payment prevail in all 
transactions.

Dietrich Baas GmbH
Wullener Feld 50
D-58454 Witten
ÿ (0 23 02) 95 65 0-0
Fax (0 23 02) 95 65 0-50
e-mail: info@baas-duesen.de
Internet: www.baas-duesen.de
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HOCHDRUCKDÜSEN  

Hochleistungsdüsen für Hochdruckreinigung
High Performance Nozzles for high pressure cleaning
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Technische Informationen
Technical Information

Anwendungsbereiche / Applications

1 Teilebearbeitung Parts Cleaning

2 Behälterreinigung Tank Cleaning

3 Kanalreinigun g Sewer Cleaning

4 Rohrreinigung Pipe Cleaning

5 Wärmetauscherr einigung Heat Exchanger Cleaning

6 Betonabtragung Concrete Stripping

7 Entschichtung Stripping

8 Trennen / Schneiden Cutting

2
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Pressure p in bar
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Technische Informationen
Technical Information

Aufprallkraft / Impact Power

Spritzwinkel / spray angle Spritzabstand / spray distance

Je kleiner der Spritzwinkel,
desto größer ist die 
Aufp rallkraft

The smaller the spray angle
the higher the impact

Je kleiner der Spritzabstand,
desto größer ist die 
Aufprallkraft

The smaller the spray distance 
the higher the impact

Wassermenge / flow rate Wasserdruck / water pressure

Je größer der Volumenstrom,
desto größer ist die 
Aufprallkraft

The higher the flow rate the 
higher the impact

Je größer der Wasserdruck,
desto größer ist die 
Aufprallkraft

The higher the water pressure 
the higher the impact

Flachstrahl / Flatspray Vollstrahl / Solid Stream

geringe Aufpr allkraft =
hohe Flächenleistung

low impact =
high cleaning efficiency

Die Aufprallkraft ist entscheidend für die 
Reinigungsleistung, welche sich 
zusammensetzt aus:
The impact power is decisive for the clean power 
which is comprised of:

Spritzwinkel
spray angle

Spritzabstand
spray distance

Wassermenge
flow rate

Wasserdruck
water pressure

hohe Aufprallkraft =
geringe Flächenleistung

high impact power =
low cleaning efficiency

3
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Technische Informationen
Technical Information

Volumenstrom 
Der Volumenstrom einer Düse ist bei einer gegebenen 
Flüssigkeit vom Düsenvordruck (Druck des Mediums an 
der Düse) abhängig. Der Volumenstrom kann durch 
Druckveränderung variiert werden nach der Formel:

Capacity 
For a given liquid the capacity of a nozzle depends on the 
spraying pressure (liquid pressure at the nozzle). The 
capacity varies with the pressure and can be calculated 
as follows:

p
P

VV
1

1 þ
p
P

VV
1

1 þ

Dabei ist:
1 der zu ermittelnde Volumenstrom

bekannter Volumenstrom
P1 der Druck, der bei dem zu ermittelnden 

Volumenstrom herrscht
P der Druck, der bei dem bekannten Volumenstrom 

herrscht

Beispiel: Volumenstrom V1 bei einem Druck von
p1= 1.700 bar Austrittsbohrung Ø 3,5mm:

Gegeben(Werte aus der Tabelle): p = 1.400 bar 
V = 297,8 l/min

Here is:
1 required flowrate

known flowrate
P1 pressure at required flowrate
P pressure known flowrate

Example: Capacity V1 at pressure p1= 1,700 bar
Orifice Diam 3.5mm:

Technical datas: p = 1,400 bar
V = 297.8 l/min

min
l328,16

1.400bar

1.700bar
min

l297,8 þ min
l328.16

1,400bar

1,700bar
min

l297.8 þ

Spritzwinkel 0°
Spray Angle 0° Durchfluß l/min / Capacity l/min

Austrittsbohrung
Orifice Diam.

ca. (mm)

50
bar

100
bar

250
bar

500
bar

750
bar

1000
bar

1400
bar

2000
bar

3000
bar

4000
bar

0,6 1,6 2,2 3,5 5,0 6,1 7,1 8,4 10,0 12,2 14,1
0,7 2,1 2,9 4,6 6,6 8,0 9,3 11,0 13,1 16,0 18,5
0,8 2,7 3,8 6,0 8,5 10,4 12,0 14,2 17,0 20,8 24,0
0,9 3,5 4,9 7,8 11,0 13,5 15,6 18,4 22,0 26,9 31,1
1,0 4,5 6,4 10,0 14,2 17,4 20,1 23,8 28,4 34,8 40,2
1,1 5,5 7,8 12,4 17,5 21,4 25,8 29,3 35,0 42,9 49,5
1,2 6,3 8,9 14,1 20,0 24,5 28,3 33,5 40,0 49,0 56,6
1,3 7,3 10,3 16,3 23,0 28,2 32,5 38,5 46,0 56,3 65,1
1,4 8,8 12,4 19,7 27,8 34,0 39,3 46,5 55,6 68,1 78,6
1,5 10,3 14,6 23,1 32,6 39,9 46,1 54,6 65,2 79,9 92,2
1,6 11,8 16,6 26,3 37,2 45,6 52,6 62,3 74,4 91,1 105,2
1,7 13,1 18,6 29,4 41,5 50,8 58,7 69,5 83,0 101,7 117,4
1,8 14,6 20,7 32,7 46,2 56,6 65,3 77,3 92,4 113,2 130,7
1,9 16,2 22,9 36,3 51,3 62,8 72,5 85,8 102,6 125,7 145,1
2,0 17,7 25,0 39,6 56,0 68,6 79,2 93,7 112,0 137,2 158,4
2,1 19,0 26,8 42,4 60,0 73,5 84,8 100,4 120,0 147,0 169,7
2,2 22,4 31,7 50,1 70,8 86,7 100,1 118,5 141,6 173,4 200,3
2,3 24,1 34,2 54,1 76,5 93,7 108,2 128,0 153,0 187,4 216,4
2,4 26,7 37,7 59,7 84,4 103,4 119,3 141,2 168,8 206,7 238,7
2,5 28,6 40,4 63,9 90,4 110,7 127,9 151,3 180,8 221,4 255,7
2,6 30,8 43,5 68,8 97,3 119,2 137,6 162,8 194,6 238,3 275,2
2,7 33,7 47,7 75,5 106,7 130,7 150,9 178,6 213,4 261,4 301,8
2,8 36,6 51,7 81,7 115,6 141,6 163,5 193,4 231,2 283,2 327,0
2,9 39,2 55,5 87,7 124,0 151,9 175,4 207,5 248,0 303,7 350,7
3,0 43,2 61,0 96,5 136,5 167,2 193,0 228,4 273,0 334,4 386,1
3,1 45,6 64,5 102,0 144,3 176,7 204,1 241,5 288,6 353,5 408,1
3,2 47,4 67,1 106,1 150,0 183,7 212,1 251,0 300,0 367,4 424,3
3,3 49,9 70,7 111,7 158,0 193,5 223,5 264,4 316,0 387,0 446,9
3,4 52,8 74,7 118,1 167,0 204,5 236,2 279,4 334,0 409,1 472,3
3,5 56,3 79,6 125,9 178,0 272,0 251,7 297,8 356,0 436,0 503,5
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Technical Information

Druck -Volumen -Diagramme für BAAS -Hochdruck -Düsen /
Pressure-Flow Rate-Diagrams for BAAS-High Pressure Nozzles

Volumenstrom in (l/min) in Abhängigkeit

vom Betriebsdruck in bar

Beispiel: Düse bei P = 150 bar

= 90 l/min

Die Düsenkennlinie ist eine parallele Gerade zu

durch den Schnittpunkt aus 

p = 150 bar und V = 90 l/min

Flow Rate (l/min) versus

Operating Pressure (bar)

Example: Nozzle at P = 150 bar

= 90 l/min

The nozzle characteristic curve is a parallel line to

through the intersection of

p = 150 bar and V = 90 l/min

V = f(p)V = f(p)

5
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Allgemeiner Sicherheitshinweis
General Safety Guidelines

EN 60335-2-79:2004

Die Komponente der Rückstoßkraft in Richtung der 
Spritzpistole Fr darf 150N nicht überschreiten.

Fr wird wie folgt berechnet:

The component of the backlash force (Fr) in the 
direction of the spray gun must not exceed 150N.

Fr is calculated as follows:

)200( pxW ýþ

Dabei ist:

W Wasseraustrittsgeschwindigkeit, in m/s

ÿ p der Bemessungsdruck in bar

Here is:
W Water discharge velocity in m/s

ÿ p Corresponding pressure in bar

60
WxQ

F þ

Dabei ist:

F Rückstoßkraft, in Newton

Q Bemessungsvolumen in l/min

Here is:

F Backlash force in nozzle direction in Newton

Q Corresponding flow rate in l/min

Fr =F x cos(ÿ )

Dabei ist:
ÿ Winkel zwischen Düse und Strahlrohr

Wenn die Rückstoßkraft in der Richtung des 
Griffes 150 N übersteigt, muss die Spritzpistole 
mit einer Stütze versehen sein, womit die 
Rückstoßkraft teilweise oder völlig auf den 
Körper übertragen wird. An Stelle einer Stütze 
dürfen Spritzpistolen mit einer 
Zweihandbedienung ausgestattet sein, die nur 
betrieben werden kann, wenn beide 
Bedienelemente gleichzeitig betätig werden.
Ab 250N ist eine handgeführte Verwendung 
nicht mehr zulässig!
Die Mitte des Griffes als Drehpunkt betrachtend, 
darf das erzeugte Drehmoment T am Griff 20Nm 
in jeder Richtung nicht übersteigen.
T wird wie folgt berechnet:

Here is:
ÿ angle between nozzle and lance

When the back lash force in the direction of the 
handle exceeds 150 N the gun has to be 
equipped with a support which transfers the back 
lash pressure partly or totally to the body. 
Instead of the support guns can be equipped 
with a þdouble handû device which only allows 
operation when both parts of this device are 
actuated.
From 250Nm and higher a hand held use is not 
permitted anymore.

Looking at the middle of the handle as pivot the 
created torque at the handle must not exceed 
20Nm in each direction.

T is calculated as follows:
T = F x L x cos(ÿ )

Dabei ist:

L der Abstand zwischen Düse und Griff

Here is:

L distance between nozzle and handhold

6
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HOCHDRUCKDÜSEN

Standarddüsen für Lanzen und Schläuche
Nozzles for Application with lances and hoses

Kegeldüse Typ KE

ÿ Material: rostfreier, gehärteter Edelstahl

ÿ Kompakte Bauform

ÿ Universell einsetzbar 

ÿ Extrem hoher Reinigungseffekt

ÿ Entfernt härteste Ablagerungen 

ÿ Maximaler Arbeitsdruck = 1000 bar

Cone Type Nozzle KE

ÿ Material: hardened stainless steel

ÿ Compact design

ÿ Universally usable 

ÿ Very high cleaning power

ÿ Cuts away solid deposits

ÿ Maximum pressure = 1000 bar

Standardmäßi g sind für B2, B3 + B4 jeweils eine bis sechs Bohrungen lieferbar. þ
As a standard you can choose between one and six orifices for B2, B3 + B4. þ

Bestell- Nr.
Part No

Gewinde
Thread

Durchm. (mm)
Dia (mm)

Länge (mm)
Length (mm)

ý B1
(mm)

ý B2
(mm)

ý B3
(mm)

ý B4
(mm)

Winkel ü
Spray Angle ü

KE125XXX M4x0,5 6 15 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,5 45°, 60°, 75°

KE135XXX M5x0,5 6,5 18 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,5 45°, 60°, 75°

KE145XXX M6x0,75 8 21 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,5 45°, 60°, 75°

KE155XXX M7x1 10 24 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,5 45°, 60°, 75°

KE165XXX M8x1 10 24 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,5 45°, 60°, 75°

KE175XXX M10x1 12 28 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,5 45°, 60°, 75°

Bei Bestellung bitte mit angeben:

Bestell- Nr.         : ________________
Bohrungs-ý B1                   : ________________
Bohrungs-ý B2 und Anzahl : ________________
Bohrungs-ý B3 und Anzahl : ________________
Bohrungs-ý B4 und Anzahl : ________________
Winkel ü : ________________

When ordering please indicate:

Part No.              : ________________
Orifice-ÿ B1      : ________________
Orifice -ÿ B2 and Quantity : ________________
Orifice -ÿ B3 and Quantity : ________________
Orifice -ÿ B4 and Quantity : ________________
Spray Angle þ : ________________
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HOCHDRUCKDÜSEN

Standarddüsen für Lanzen und Schläuche
Nozzles for Application with lances and hoses

Kegeldüse Typ KE
� Material: rostfreier, gehärteter Edelstahl
� Kompakte Bauform
� Universell einsetzbar 
� Extrem hoher Reinigungseffekt
� Entfernt härteste Ablagerungen 
� Maximaler Arbeitsdruck = 1000 bar

Cone Type Nozzle KE
� Material: hardened stainless steel
� Compact design
� Universally usable 
� Very high cleaning power
� Cuts away solid deposits
� Maximum pressure = 1000 bar

Standardmäßig sind für B2, B3 + B4 jeweils eine bis sechs Bohrungen lieferbar. þ
As a standard you can choose between one and six orifices for B2, B3 + B4. þ

Bestell- Nr.
Part No

Gewinde
Thread

Durchm. (mm)
Dia (mm)

Länge (mm)
Length (mm)

ý B1 
(mm)

ý B2
(mm)

ý B3
(mm)

ý B4
(mm)

Winkel ü
Spray Angle ü

KE185XXX M14x1 17 35 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 45°, 60°, 75°

KE195XXX M18x1 28 45 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 45°, 60°, 75°

KE205XXX M24x1,5 45 58 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 45°, 60°, 75°

Bei Bestellung bitte mit angeben:

Bestell- Nr.                : ________________
Bohrungs-ý B1                   : ________________
Bohrungs-ý B2 und Anzahl : ________________
Bohrungs-ý B3 und Anzahl : ________________
Bohrungs-ý B4 und Anzahl : ________________
Winkel ü : ________________

When ordering please indicate:

Part No.              : ________________
Orifice-ÿ B1      : ________________
Orifice -ÿ B2 and Quantity : ________________
Orifice -ÿ B3 and Quantity : ________________
Orifice -ÿ B4 and Quantity : ________________
Spray Angle þ : ________________
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HOCHDRUCKDÜSEN

Standarddüsen für Lanzen und Schläuche
Nozzles for Application with lances and hoses

Kegeldüse Typ KE

ÿ Material: rostfreier, gehärteter Edelstahl

ÿ Kompakte Bauform

ÿ Universell einsetzbar 

ÿ Extrem hoher Reinigungseffekt

ÿ Entfernt härteste Ablagerungen 

ÿ Maximaler Arbeitsdruck = 1000 bar

Cone Type Nozzle KE

ÿ Material: hardened stainless steel

ÿ Compact design

ÿ Universally usable 

ÿ Very high cleaning power

ÿ Cuts away solid deposits

ÿ Maximum pressure = 1000 bar

Standardmäßig sind für B2, B3 + B4 jeweils eine bis sechs Bohrungen lieferbar. þ
As a standard you can choose between one and six orifices for B2, B3 + B4. þ

Bestell- Nr.
Part No

Gewinde
Thread

Durchm. (mm)
Dia (mm)

Länge (mm)
Length (mm)

ý B1 
(mm)

ý B2
(mm)

ý B3
(mm)

ý B4
(mm)

Winkel ü
Spray Angle ü

KE225XXX G1/8ÿ 12 32 0,6-1,5 0,6-1,5 0,6-1,5 0,6-1,7 45°, 60°, 75°

KE235XXX G1/4ÿ 16 37 0,6-1,5 0,6-1,5 0,6-1,5 0,6-1,7 45°, 60°, 75°

KE245XXX G3/8ÿ 23 44 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 45°, 60°, 75°

KE255XXX G1/2ÿ 27 50 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 45°, 60°, 75°

Bei Bestellung bitte mit angeben:

Bestell- Nr.                : ________________
Bohrungs-ý B1                   : ________________
Bohrungs-ý B2 und Anzahl : ________________
Bohrungs-ý B3 und Anzahl : ________________
Bohrungs-ý B4 und Anzahl : ________________
Winkel ü : ________________

When ordering please indicate:

Part No.    : ________________
Orifice-ÿ B1      : ________________
Orifice -ÿ B2 and Quantity : ________________
Orifice -ÿ B3 and Quantity : ________________
Orifice -ÿ B4 and Quantity : ________________
Spray Angle þ : ________________
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HOCHDRUCKDÜSEN

Standarddüsen für Lanzen und Schläuche
Nozzles for Application with lances and hoses

Kegeldüse Typ KM

ÿ Material: rostfreier, gehärteter Edelstahl

ÿ Kompakte Bauform

ÿ Universell einsetzbar 

ÿ Extrem hoher Reinigungseffekt

ÿ Entfernt härteste Ablagerungen 

ÿ Maximaler Arbeitsdruck = 1000 bar

Cone Type Nozzle KM

ÿ Material: hardened stainless steel

ÿ Compact design

ÿ Universally usable 

ÿ Very high cleaning power

ÿ Cuts away solid deposits

ÿ Maximum pressure = 1000 bar

Standardmäßig sind für B2, B3 + B4 jeweils eine bis sechs Bohrungen lieferbar. þ
As a standard you can choose between one and six orifices for B2, B3 + B4. þ

Bestell- Nr.
Part No

Gewinde
Thread

Durchm. (mm)
Dia (mm)

Länge (mm)
Length (mm)

ý B1 
(mm)

ý B2
(mm)

ý B3
(mm)

ý B4
(mm)

Winkel ü
Spray Angle ü

KM120XXX M6 8 23 0,6-1,5 0,6-1,5 0,6-1,5 0,6-1,5 45°, 60°, 75°

KM140XXX M10 12 25 0,6-1,7 0,6-1,7 0,6-1,7 0,6-1,7 45°, 60°, 75°

KM160XXX M14x1 20 35 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 45°, 60°, 75°

KM180XXX M18x1.5 24 45 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 45°, 60°, 75°

Bei Bestellung bitte mit angeben:

Bestell- Nr.                : ________________
Bohrungs-ý B1                   : ________________
Bohrungs-ý B2 und Anzahl : ________________
Bohrungs-ý B3 und Anzahl : ________________
Bohrungs-ý B4 und Anzahl : ________________
Winkel ü : ________________

When ordering please indicate:

Part No.              : ________________
Orifice-ÿ B1      : ________________
Orifice -ÿ B2 and Quantity : ________________
Orifice -ÿ B3 and Quantity : ________________
Orifice -ÿ B4 and Quantity : ________________
Spray Angle þ : ________________
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* Sonderausführung auf Anfrage/ Special Design on Request

ÿ (0 23 02) 95 65 0 - 0
Fax (0 23 02) 95 65 0 - 50

Internet : www.baas-duesen.de
e-mail : info@baas-duesen.de

HOCHDRUCKDÜSEN

Standarddüsen für Lanzen und Schläuche
Nozzles for Application with lances and hoses

Kegeldüse Typ KM

ÿ Material: rostfreier, gehärteter Edelstahl

ÿ Kompakte Bauform

ÿ Universell einsetzbar 

ÿ Extrem hoher Reinigungseffekt

ÿ Entfernt härteste Ablagerungen 

ÿ Maximaler Arbeitsdruck = 1000 bar

Cone Type Nozzle KM

ÿ Material: hardened stainless steel

ÿ Compact design

ÿ Universally usable 

ÿ Very high cleaning power

ÿ Cuts away solid deposits

ÿ Maximum pressure = 1000 bar

Standardmäßig sind für B2, B3 + B4 jeweils eine bis sechs Bohrungen lieferbar. þ
As a standard you can choose between one and six orifices for B2, B3 + B4. þ

Bestell- Nr.
Part No

Gewinde
Thread

Durchm. (mm)
Dia (mm)

Länge (mm)
Length (mm)

ý B1 
(mm)

ý B2 
(mm)

ý B3 
(mm)

ý B4
(mm)

Winkel ü
Spray Angle ü

KM200XXX M22x1.5 30 55 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 45°, 60°, 75°

KM220XXX M24x1.5 30 65 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 45°, 60°, 75°

KM240XXX M26x1.5 34 70 0,6-2,5 0,6-2,5 0,6-2,5 0,6-2,5 45°, 60°, 75°

KM260XXX M30x2 38 75 0,6-2,5 0,6-2,5 0,6-2,5 0,6-2,5 45°, 60°, 75°

KM280XXX M36x2 44 75 0,6-2,5 0,6-2,5 0,6-2,5 0,6-2,5 45°, 60°, 75°

Bei Bestellung bitte mit angeben:

Bestell- Nr.                : ________________
Bohrungs-ý B1                   : ________________
Bohrungs-ý B2 und Anzahl : ________________
Bohrungs-ý B3 und Anzahl : ________________
Bohrungs-ý B4 und Anzahl : ________________
Winkel ü : ________________

When ordering please indicate:

Part No.              : ________________
Orifice-ÿ B1      : ________________
Orifice -ÿ B2 and Quantity : ________________
Orifice -ÿ B3 and Quantity : ________________
Orifice -ÿ B4 and Quantity : ________________
Spray Angle þ : ________________

11



* Sonderausführung auf Anfrage/ Special Design on Request

ÿ (0 23 02) 95 65 0 - 0
Fax (0 23 02) 95 65 0 - 50

Internet : www.baas-duesen.de
e-mail : info@baas-duesen.de

HOCHDRUCKDÜSEN

Standarddüsen für Lanzen und Schläuche
Nozzles for Application with lances and hoses

Kegeldüse Typ KM

ÿ Material: rostfreier, gehärteter Edelstahl

ÿ Kompakte Bauform

ÿ Universell einsetzbar 

ÿ Extrem hoher Reinigungseffekt

ÿ Entfernt härteste Ablagerungen 

ÿ Maximaler Arbeitsdruck = 1000 bar

Cone Type Nozzle KM

ÿ Material: hardened stainless steel

ÿ Compact design

ÿ Universally usable 

ÿ Very high cleaning power

ÿ Cuts away solid deposits

ÿ Maximum pressure = 1000 bar

Standardmäßig sind für B2, B3 + B4 jeweils eine bis sechs Bohrungen lieferbar. þ
As a standard you can choose between one and six orifices for B2, B3 + B4. þ

Bestell- Nr.
Part No

Gewinde
Thread

Durchm. (mm)
Dia (mm)

Länge (mm)
Length (mm)

ý B1 
(mm)

ý B2 
(mm)

ý B3
(mm)

ý B4 
(mm)

Winkel ü
Spray Angle ü

KM300XXX G3/8ÿ 22 40 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 45°, 60°, 75°

KM320XXX G1/2ÿ 30 55 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 45°, 60°, 75°

KM340XXX G3/4ÿ 34 70 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 0,6-2,0 45°, 60°, 75°

Bei Bestellung bitte mit angeben:

Bestell- Nr.                : ________________
Bohrungs-ý B1                   : ________________
Bohrungs-ý B2 und Anzahl : ________________
Bohrungs-ý B3 und Anzahl : ________________
Bohrungs-ý B4 und Anzahl : ________________
Winkel ü : ________________

When ordering please indicate:

Part No.              : ________________
Orifice-ÿ B1      : ________________
Orifice -ÿ B2 and Quantity : ________________
Orifice -ÿ B3 and Quantity : ________________
Orifice -ÿ B4 and Quantity : ________________
Spray Angle þ : ________________
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* Sonderausführung auf Anfrage/ Special Design on Request

ÿ (0 23 02) 95 65 0 - 0
Fax (0 23 02) 95 65 0 - 50

Internet : www.baas-duesen.de
e-mail : info@baas-duesen.de

HOCHDRUCKDÜSEN

Treiber für Hochdruckdüsen
Driver for high-nozzle

Treiber Typ TR

ÿ Material: rostfreier Edelstahl

ÿ Für zusätzlichen Vortrieb

ÿ Kompakte Bauform

ÿ Universell einsetzbar 

ÿ Hohe Zugkraft

ÿ Maximaler Arbeitsdruck = 1000 bar

Pulling Jet TR

ÿ Material: stainless steel

ÿ For additional pulling power 

ÿ Compact design

ÿ Universally usable 

ÿ High pulling power

ÿ Maximum pressure = 1000 bar

Standardmäßig sind für B2, B3 + B4 jeweils eine bis sechs Bohrungen lieferbar. þ
As a standard you can choose between one and six orifices for B2, B3 + B4. þ

Bestell- Nr.
Part No.

Länge (mm)
Length (mm)

Durchm. (mm)
Dia (mm)

Gewinde 1
Thread 1

Gewinde 2
Thread 2 ý B1(mm)

Winkel ü
Spray Angle ü

TR120XXX 36 10 M7x1 M7x1 0,5-1,2 30°, 45°

TR130XXX 42 12 G1/8ÿ G1/8ÿ 0,5-1,2 30°, 45°

TR140XXX 50 18 G1/4ÿ G1/4ÿ 0,5-1,2 30°, 45°

TR150XXX 50 22 G1/4ÿ G1/4ÿ 0,8-1,6 30°, 45°

TR160XXX 80 28 M22x1.5 M22x1.5 0,8-1,6 30°, 45°

TR170XXX 80 28 M24x1.5 M24x1.5 0,8-1,6 30°, 45°

Bei Bestellung bitte mit angeben:

Bestell- Nr.                : ________________
Bohrungs-ý B1                   : ________________
Winkel ü : ________________

When ordering please indicate:

Part No.              : ________________
Orifice-ÿ B1      : ________________
Spray Angle þ : ________________
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* Sonderausführung auf Anfrage/ Special Design on Request

ÿ (0 23 02) 95 65 0 - 0
Fax (0 23 02) 95 65 0 - 50

Internet : www.baas-duesen.de
e-mail : info@baas-duesen.de

HOCHDRUCKDÜSEN

Rotationsdüsen für Lanzen und Schläuche
Rotating nozzles for Application with lances and hoses

Rotationsdüsen Typ RH

ÿ Mat.: rostfreier Edelstahl / Hochdruckbronze

ÿ Kompakte Bauform

ÿ Universell einsetzbar 

ÿ Extrem hohe Reinigungsleistung

ÿ Entfernt härteste Ablagerungen

ÿ Maximaler Arbeitsdruck = 1000 bar

Rotating Nozzles Typ RH

ÿ Mat.: stainless steel/special bronze

ÿ Compact design

ÿ Universally usable 

ÿ Very high cleaning power

ÿ Removes hardest deposits

ÿ Maximum pressure = 1000 bar

Alle Rotationsdüsen sind auch mit Vortriebsdüsen lieferbar. þ
We are able to deliver all Rotating Nozzles with pulling power Nozzles. þ

Bestell- Nr.
Part No.

Länge (mm)
Length (mm)

Durchm. (mm)
Dia (mm)

Gewinde  
Thread SW

Anz. Rot. Strahl
No of rot. Jet

Durchfluß (l/min) bei 100bar
Capacity (l/min) at 100bar

*RH050.25-XX 45 8 M5 6 2 6

RH070.25-XX 50 10 M7 8 2 6 / 8

RH100.25-XX 60 12 G1/8ÿ 10 2 6 / 10 / 14

RH200.25-XX 63 18 G1/4ÿ 16 2 14 / 18 / 22

RH201.25-XX 63 22 G1/4ÿ 20 2 14 / 18 / 22

RH420.25-XX 90 31 M22x1.5 27 2 18 / 22 / 28

RH421.25-XX 100 47 M22x1.5 42 2 18 / 22 / 28

*Betriebsdruck bis max. 400 bar / Operating pressure 400 bar max.

Bei Bestellung bitte mit angeben:

Bestell- Nr.                : ______________
Durchfluß (l/min) bei 100 bar  : ______________

When ordering please indi cate:

Part No.              : ______________
Capacity (l/min) at 100 bar     : ______________

14



* Sonderausführung auf Anfrage/ Special Design on Request

ÿ (0 23 02) 95 65 0 - 0
Fax (0 23 02) 95 65 0 - 50

Internet : www.baas-duesen.de
e-mail : info@baas-duesen.de

HOCHDRUCKDÜSEN

Rotationsdüsen für Lanzen und Schläuche
Rotating nozzles for Application with lances and hoses

Rotationsdüsen Typ RH

ÿ Mat.: rostfreier Edelstahl / Hochdruckbronze

ÿ Kompakte Bauform

ÿ Universell einsetzbar 

ÿ Extrem hohe Reinigungsleistung

ÿ Entfernt härteste Ablagerungen

ÿ Hohe Zugkraft 

ÿ Maximaler Arbeitsdruck = 1000 bar

Rotating Nozzles Typ RH

ÿ Mat.: stainless steel/special bronze

ÿ Compact design

ÿ Universally usable 

ÿ Very high cleaning power

ÿ Removes hardest deposits

ÿ High pulling power

ÿ Maximum pressure = 1000 bar

Alle Rotationsdüsen sind auch mit Vortriebsdüsen lieferbar. þ
We are able to deliver all Rotating Nozzles with pulling power Nozzles. þ

Bestell- Nr.
Part No.

Länge (mm)
Length (mm)

Durchm. (mm)
Dia (mm)

Gewinde  
Thread SW

Anz. Rot. Strahl
No of rot. Jet

Durchfluß (l/min) bei 100bar
Capacity (l/min) at 100bar

RH250.25 63 18 G1/4ÿ 16 2 14 / 18 / 22

RH251.25 63 22 G1/4ÿ 20 2 14 / 18 / 22

RH425.25 90 31 M22x1,5 27 2 18 / 22 / 28

RH426.25 100 47 M22x1,5 42 2 18 / 22 / 28

Bei Bestellung bitte mit angeben:

Bestell- Nr.                : ______________
Durchfluß (l/min) bei 100 bar  : ______________

When ordering please indicate:

Part No.              : ______________
Capacity (l/min) at 100 bar     : ______________
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* Sonderausführung auf Anfrage/ Special Design on Request

ÿ (0 23 02) 95 65 0 - 0
Fax (0 23 02) 95 65 0 - 50

Internet : www.baas-duesen.de
e-mail : info@baas-duesen.de

HOCHDRUCKDÜSEN

Rotationsdüsen für Lanzen
Rotating nozzles for Application with lances

Rotationsdüsen Typ RT

ÿ Mat.: rostfreier Edelstahl / Hochdruckbronze

ÿ Kompakte Bauform

ÿ Universell einsetzbar 

ÿ Extrem hohe Reinigungsleistung

ÿ Entfernt härteste Ablagerungen

ÿ Maximaler Arbeitsdruck = 1000 bar

Rotating Nozzles Typ RT

ÿ Mat.: stainless steel/special bronze

ÿ Compact design

ÿ Universally usable 

ÿ Very high cleaning power

ÿ Removes hardest deposits

ÿ Maximum pressure = 1000 bar

Alle Rotationsdüsen sind auch mit Vortriebsdüsen lieferbar. þ
We are able to deliver all Rotating Nozzles with pulling power Nozzles. þ

Bestell- Nr.
Part No.

Länge (mm)
Length (mm)

Durchm. (mm)
Dia (mm)

Gewinde  
Thread SW

Anz. Rot. Strahl
No of rot. Jet

Durchfluß (l/min) bei 100bar
Capacity (l/min) at 100bar

RT100.45-XX 50 12 G1/8ÿ 10 4 6 / 10 / 14

RT200.45-XX 70 18 G1/4ÿ 16 4 10 /14 / 18 

RT201.45-XX 80 22 G1/4ÿ 20 4 10 /14 / 18 / 22

RT420.45-XX 100 31 M22x1.5 27 4 18 / 22 / 28

RT421.45-XX 100 47 M22x1.5 42 4 18 / 22 / 28

Bei Bestellung bitte mit angeben:

Bestell- Nr.                : ______________
Durchfluß (l/min) bei 100 bar  : ______________

When ordering please indicate:

Part No.              : ______________
Capacity (l/min) at 100 bar     : ______________
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* Sonderausführung auf Anfrage/ Special Design on Request

ÿ (0 23 02) 95 65 0 - 0
Fax (0 23 02) 95 65 0 - 50

Internet : www.baas-duesen.de
e-mail : info@baas-duesen.de

HOCHDRUCKDÜSEN

Rotationsdüsen für Lanzen
Rotating nozzles for Application with lances

Rotationsdüsen Typ RT

ÿ Mat.: rostfreier Edelstahl / Hochdruckbronze

ÿ Kompakte Bauform

ÿ Universell einsetzbar 

ÿ Extrem hohe Reinigungsleistung

ÿ Entfernt härteste Ablagerungen

ÿ Hohe Zugkraft

ÿ Maximaler Arbeitsdruck = 1000 bar

Rotating Nozzles Typ RT

ÿ Mat.: stainless steel/special bronze

ÿ Compact design

ÿ Universally usable 

ÿ Very high cleaning power

ÿ Removes hardest deposits

ÿ High pulling power

ÿ Maximum pressure = 1000 bar

Alle Rotationsdüsen sind auch mit Vortriebsdüsen lieferbar. þ
We are able to deliver all Rotating Nozzles with pulling power Nozzles. þ

Bestell- Nr.
Part No.

Länge (mm)
Length (mm)

Durchm. (mm)
Dia (mm)

Gewinde  
Thread SW

Anz. Rot. Strahl
No of rot. Jet

Durchfluß (l/min) bei 100bar
Capacity (l/min) at 100bar

RT250.45-XX 70 18 G1/4ÿ 16 4 10 /14 /18

RT251.45-XX 80 22 G1/4ÿ 19 4 10 /14 /18 /22

RT425.45-XX 100 31 M22x1.5 27 4 18 /22 /26 /28

RT462.45-XX 150 47 M22x1.5 42 4 18 /22 /28

Bei Bestellung bitte mit angeben:

Bestell- Nr.                : ______________
Durchfluß (l/min) bei 100 bar  : ______________

When ordering please indicate:

Part No.              : ______________
Capacity (l/min) at 100 bar     : ______________
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Fächerstrahldüsen
Flat Spray

Düseneinsätze
Nozzle Inserts

Reinigungsdüsen
Cleaning Nozzles

Schneiddüsen
Cutting Nozzles

Vollstrahl
Solid Stream



FS010

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless steel

1400 bar 260 798

FS012

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless steel

1400 bar 140 499

FS013

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless steel

2000 bar 180 901

FS020

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless steel

2000 bar 250 798

FS025

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless steel

1500 bar 021 299

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Fächerstrahl
Nozzle Insert - Flat Spray

180 298/1
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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( (0 23 02) 95 65 0 - 0 Internet : www.baas-duesen.de
Fax (0 23 02) 95 65 0 - 50 e-mail : info@baas-duesen.de



FS510

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless steel

500 bar KATALOG
ROKA

FS600
Edelstahl

Stainless steel
500 bar

KATALOG
605

FS605
Edelstahl

Stainless steel
500 bar 201 000

FS610

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless

steel

500 bar
KATALOG

ROKA

FS700
Edelstahl

Stainless steel
250 bar KATALOG

605

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Fächerstrahl
Nozzle Insert - Flat Spray

180 298/2
kn/ A0

ROKA-DÜSEN
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( (0 23 02) 95 65 0 - 0 Internet : www.baas-duesen.de
Fax (0 23 02) 95 65 0 - 50 e-mail : info@baas-duesen.de



VS010

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless

steel

1400 bar 220 306

VS012

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless

steel

1400 bar 150 299

VS014

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless

steel

1400 bar 270 198

VS015

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless

steel

2000 bar 240 798

VS018

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

2000 bar 060 301

Ø
12 Ø
8

20

7.53.5

Ø
8

Ø
12

12

Ø
8

Ø
8

3 4.5

24

Ø
12 Ø
8

Ø
8

3.5 11.5

Ø
14

6

Ø
7.

5

24(20)

Ø
8

9(7)

Ø
12

12

Ø
8

Ø
8

3 4.5

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/3
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS020

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

2000 bar 160 698

VS023

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

2500 bar 020 403

VS024

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

2000 bar 150 698

VS025

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless

steel

1500 bar 080 301

VS026

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless

steel

1500 bar 190 301

Ø
8

Ø
12

7.5

Ø
8

3.5

20

M
6

Ø
6

Ø
12 Ø
8

24

3.5 7.5

Ø
8

Ø
12 Ø
8

11.53.5

24

Ø
8M
6

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/4
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS027

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

2000 bar
ROKA

KATALOG

VS032

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

2500 bar
ROKA

KATALOG

VS034

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

2500 bar
ROKA

KATALOG

VS035

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

2500 bar 230 306

VS050

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

4000 bar 210 498

Ø
7.

5

Ø
14

24

6

Ø
8

9

Ø
12

12

Ø
8

Ø
8

3 4.5

Ø
12 Ø
8

24

11.53.5

Ø
8

Ø
7.

5

Ø
14 Ø
8

6

24

9

62
°

10.5

Ø
7

Ø
3.

17

Ø
D

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/5
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS051

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

4000 bar 220 498

VS052

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

4000 bar 230 498

VS055

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

4000 bar 260 498

VS056

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

4000 bar 270 498

VS060

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

2500 bar 060 199

Ø
6.

65

5.8

Ø
9.

5

Ø
3.

2

4.1

Ø
D

4.5

Ø
9.

5

6

Ø
3.
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D
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Ø
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6

Ø
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31°
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Ø
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Ø
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5Ø
D

18

Ø
8

Ø
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°

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/6
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS061

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

3000 bar 270 503

VS100
Edelstahl

Stainless steel
500 bar 070 598

VS103
Edelstahl

Stainless steel
500 bar 080 304

VS104
Edelstahl

Stainless steel
500 bar 080 304

VS110

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1000 bar 080 598

9

14.5

Ø
8

Ø
12

M
3

4
SW 2.1

2

M
4

4

5.3
SW 2.7

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/7
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS120

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1000 bar 080 598

VS121

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

3500 bar 100 398

VS122

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1000 bar 190 200

VS130
Keramikeinsatz

Ceramic
1500 bar

ROKA
KATALOG

VS150

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1500 bar 080 598

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/8
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN

26

( (0 23 02) 95 65 0 - 0 Internet : www.baas-duesen.de
Fax (0 23 02) 95 65 0 - 50 e-mail : info@baas-duesen.de



VS200
Edelstahl

Stainless steel
500 bar 070 598

VS220

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1500 bar 080 598

VS221

1.4401/
Saphireinsatz

1.4401 steel
/sapphire inserts

1500 bar (080 598)

VS230
Keramikeinsatz

Ceramic
1500 bar

ROKA
KATALOG

VS300
Edelstahl

Stainless steel
500 bar 070 598

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/9
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS320

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1500 bar 080 598

VS321

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1500 bar 241 097

VS330

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

1500 bar
ROKA

KATALOG

VS400
Edelstahl

Stainless steel
500 bar 070 598

VS410
Edelstahl

Stainless steel
500 bar 090 598

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/10
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS420

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1500 bar 080 598

VS430

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

1500 bar
ROKA

KATALOG

VS435

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

500 bar 120 605

VS464

Edelstahl/
Hartmetall

Stainless steel/
Hardened steel

2500 bar 140 604

VS465

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

2000 bar 201 197

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/11
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS466

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

2000 bar 231 197

VS467

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless

steel

3000 bar 150 805

VS468

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless

steel

3000 bar 150 805

VS500
Edelstahl

Stainless steel
500 bar KATALOG

605

VS510

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless

steel

500 bar ROKA
KATALOG

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/12
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS515
Edelstahl

Stainless steel
500 bar

KATALOG
605

VS520

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

2000 bar 080 598

VS521

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1000 bar

VS531

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

500 bar

VS534

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

1500 bar

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/13
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS600
Edelstahl

Stainless steel
500 bar KATALOG

605

VS605
Edelstahl

Stainless steel
750 bar 100 598

VS610

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless

steel

500 bar
ROKA

KATALOG

VS615
Edelstahl

Stainless steel
750 bar

KATALOG
605

VS620

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

750 bar 240 300

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/14
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS621

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1000 bar 030 403

VS624

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1000 bar 200 204

VS625

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1200 bar 110 598

VS626

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1000 bar
ROKA

KATALOG

VS630

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

750 bar 250 300

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/15
kn/ A1

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS631

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

750 bar 091 207

VS635

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

1200 bar 120 598

VS636

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

1500 bar
ROKA

KATALOG

VS646

Edelstahl/
Diamant-

beschichtung

Stainless
steel/diamond

desposition

1500 bar 271 005

VS930

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

1200 bar 130 598

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/3
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS931
Edelstahl

Stainless steel
750 bar 140 598

VS932

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1000 bar 060 598

VS940

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

1000 bar 150 598

VS950

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

2500 bar 211 197

VS951

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

3000 bar 110 605

6.5

1
/1

6"
N

P
T

F

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/3
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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VS952

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

2000 bar 241 197

VS953

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

2500 bar 261 197

VS954

Edelstahl/
Saphireinsatz

Stainless
steel/sapphire

inserts

2000 bar 310 798

VS955

Edelstahl/
gehärtet

Hardened
stainless

steel

2500 bar 030 599

VS957

Edelstahl/
Keramikeinsatz

Stainless
steel/ceramic

inserts

750 bar 311 000

ROKA-DÜSEN

Düseneinsätze - Vollstrahl
Nozzle Insert - Solid Stream

180 298/3
kn/ A0

Bestell-Nr.
Order No.

Maße
Dimension

Material
Material

Betriebsdruck
max.

Operating Pressure
max.

Datenblatt
Data Sheet

ROKA-DÜSEN
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